MEDIDAS PARA ANILLOS

MUY IMPORTANTE: imprima esta pagina en su formato original. Desactive la opcidén “ajustar a pagina” de
su impresora. Es muy importante imprimir este documento a escala 100% ya que si no se hace asi variara
toda la escala de valores de las tallas.

Vaya a ARCHIVO, marque la opcién IMPRIMIR, antes de imprimir el documento, en el apartado ESCALADO
DE PAGINA seleccione: NINGUNO.

Si no estéd seguro de haber imprimido este documento correctamente solo tiene que medir el patrén
marcado con 100 mm, su medida a de ser 10 cm exactamente.

Si desea escoger un anillo de cafa ancha o si tiene los nudillos anchos, escoja una medida superior a la
real, de esta manera aseguraré la talla y obtendrd una mayor comodidad.

1700 mm

MEDIR UN ANILLO

Siya tiene un anillo, coldquelo sobre
la tabla de equivalencias que tiene
aquf al lado.

Compruebe que el contorno interior
del anillo coincide con la linea negra

de su talla.
También puede comprobar si el di&-
metro de su anillo coincide con la

linea que hay en la parte inferior de
cada talla.




SI NO DISPONE DE UN ANILLO

1. Recorte fielmente las dos figuras de abajo.

2. Recorte la parte interior marcada con unas tijeras, forme un anillo con la figura de papel.
3. Asegurese de que la parte de las medidas queda en el exterior.

4. Ajuste bien el papel al contorno de su dedo.

5. Pidale a alguien que tire en direccion opuesta a la base del medidor, si lo hace solo no obtendra la medida
correcta.

6. Si su dedo es de contorno fino, asegurese de que la medida tomada le pasa por el nudillo del dedo.

7. Observese que existen dos figuras para medir las tallas, una con las tallas pares y una con las tallas
impares.
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